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Resumo -. A utilizagdo de instrumentacdo virtual ainda é pouco difundida, especiaimente na area de
instrumentacdo biomédica. Neste trabalho € apresentado o conceito e vantagens da instrumentacdo virtual, bem
como um exemplo de utilizac8o desta tecnologia em eletrocardiografia. Para isso foi utilizado o LabView,
software para desenvolvimento de instrumentacdo virtual e uma placa de interface com o computador.

Abstract -. The use of virtua instrumentation is not widely used yet, specially in biomedical instrumentation.
In this work, the concepts and advantages of virtual instrumentation are presented and an example of its use as
an electrocardioscope, using National Instruments Labwiew software and an interface board for signa

acquisition.
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1. Introducéo

O desenvolvimento da instrumentacdo
virtual proporcionou inimeras facilidades para
pesquisadores e engenheiros, como por exemplo:
aumento da flexibilidade dos instrumentos, maior
agilidade em construi-los e a melhora na interface
com o usudrio. Utilizando essa tecnologia foi
desenvolvido um eletrocardioscopio, utilizado o
software LabView e uma placa de aquisicdo de
dados.

2. Instrumentacéo Virtual

Existem hoje dois grandes grupos de
aplicagdo de instrumentagdo virtual: teste e
medidas e também automacdo industrial. Para tais
aplicagbes é necess&rio desenvolver softwares
flexiveis e modulares, além de hardwares
multifuncdo que se encaixam nos computadores
pessoais ou estactes de trabalho, com o objetivo de
implementar instrumentos virtuais definidos pelo
usuario. O baixo custo de um instrumento virtual
faz com que esta aea estga em constante
crescimento.

Um instrumento virtual pode fazer
medidas e controles largamente utilizados por
engenheiros e cientistas. Tais usuarios usam o
instrumento virtual para medir e controlar sinais
elétricos como tensdo e corrente, adém de
fendbmenos fisicos como temperatura, pressdo,
velocidade e deslocamento. Atuamente, usuérios
de um computador pessoal podem ter acesso ao
bom custo/beneficio e a flexibilidade de um
instrumento virtual o qua pode substituir
instrumentos tradicionais tais como: voltimetros,

osciloscopios, geradores de dados, geradores de
funcdo, monitores de temperatura, presséo e
controladores. Em  educagdo, pesquisa e
desenvolvimento, os instrumentos sdo utilizados
para coletar e analisar dados experimentais. Na
fabricagcdo, para testar produtos e para monitorar e
controlar maquinas e processos.

Instrumentos biomédicos sdo, em gerd,
especificos, normalmente servindo para apenas
uma determinada aplicac&o. Isto causa uma grande
diversidade de instrumentos logo, a cada nova apli-
cacdo sera necessario um novo desenvolvimento.
Fica evidente que a rapidez na prototipacdo facilita
a verificacdo de um novo aparelho, especiamente
na fase de desenvolvimento. A idéiade se utilizar a
instrumentacdo virtual ndo € nova, tendo sido
reportado indmeras implementacdes bem sucedidas
na érea de pesquisa biomédica™>>.

3. O Software LabView

O LabViewO da National Instruments’ é
um sistema de desenvolvimento de aplicativos,
assim como uma linguagem de programacéo,
entretanto  especifico para a construgdo de
instrumentos virtuais. A grande diferenca é que os
outros sistema de programacdo sdo baseados em
texto, enquanto que o LabView é em linguagem de
programagdo gréfica. Com esta linguagem gréfica,
chamada de linguagem G, o0s programas S0
criados na forma de diagrama em blocos.

O LabView, assm como o C ou Basic, € um
sistema de programacdo com um extenso nimero
de bibliotecas de func¢bes de uso geral. Contudo, o
LabView ainda acrescenta bibliotecas para
aquisicdo de dados, controle serial e via GPIB de



instrumentos convencionais, andlise e armazena-
mento de dados. O LabView também possui ferra
mentas normais de depuracdo de programas, como
breakpoints, probe e execucdo passo a passo.

4. Aplicacdo em Eletrocardiografia

Foi desenvolvido um sistema de instrumenta-
¢do virtual para aguisicdo, tratamento e
visudlizagdo de sinais eletrocardiogréficos.
Através de uma placa de aquisicdo de sinais
analdgicos o sinal amplificado é convertido e os
complexos QRS sdo detectados em tempo real.
Desta forma € produzido um bip correspondente a
cada pulsacdo cardiaca. Também é possivel alterar
aderivacdo selecionada (I, 11, I11, avI, avr, avf, V,
a Ve) através da multiplexacdo das entradas do
conversor A/D. A figura 1 mostra a tela do
instrumento virtual através da qual o usuario
interage com o programa.

Para a aquisicdo dos sinais foi utilizado uma
placa de interface que tem um conversor A/D de 8
bits, um MUX analdgico de 8 entradas, dois
conversores D/A de 8 hits e 24 entradas/saidas
digitais. Esta placa, de baixissmo custo (cerca de
R$ 80,00), é extensvamente utilizada nas
atividades de ensino e pesquisa no CEFET-PR.

Para a localizacgo do complexo QRS no sind
de ECG néo foi utilizado a técnica de deteccéo por
nivel em fungdo das flutuagdes do sina devido a
respiragdo e movimentos do paciente. Paraisto um
método empirico foi desenvolvido: para cada
amostragem x(t) é verificado se x(t)-x(t-15)3 30.
Em caso positivo, x(t) corresponde ao pico R.
Embora ndo sgia um método preciso, é adequado
para se detectar pulsagdes hormais bem como para
calcular a freguiéncia cardiaca que é composta pela
meédia do periodo entre pul saces.
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Fig. 1-Telada versdo atua do eletrocardioscopio.

Com o programa desenvolvido no LabView, é
possivel capturar varios tipos de sinais bioelétricos

e assm aplicar métodos de processamento e
reconhecimento de sinais através do uso de
técnicas matematicas classicas,  programacdo
genética e redes neurais, dentre outras.

Algumas etapas ainda estdo em desenvolvi-
mento, tais como a estabilizagdo da taxa de
amostra-gem e um algoritmo mais robusto para a
deteccdo do complexo QRS.

5.Conclusao

A utilizagdo do conceito de instrumen-
tacdo virtual e do software LabView na érea de
Instrumentacdo Biomédica, proporciona grande
facilidade de se construir protétipos de
instrumentos. Isto é vaido ndo so para aparelhos
de monitoragdo de pacientes mas principamente
para instrumentos especificos utilizados em
atividades de pesquisa e ensino®. A flexibilidade
gque o <software proporciona permite 0
desenvolvimento répido de aplicagdes que utilizam
aquisicdo, tratamento e visualizago de sinais, bem
como controle e atuagdo externa.

A instrumentacdo virtual € mais do que
uma filosofia, € uma mudanca de paradigma
fundamental para laboratérios de pesquisa e
indUstrias. Através do potencial do instrumento
virtual, cientistas e engenheiros podem construir
suas proprias solucfes, na forma de instrumentos

préprios satisfazendo exatamente suas
necessidades, contra o limite relativo, a
inflexibilidade, e freqlentemente dispendioso

caminho dos instrumentos reais.
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